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BMT 65A



2 tempos, refrigerado a ar

25:1

850 ml

ROTAÇÃO MÁX.

POTÊNCIA

CILINDRADA

CAPACIDADE DO TANQUE

MISTURA (GASOLINA:ÓLEO 2T)

MOTOR

MODELO

SABRE

CORRENTE

CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO

PESO (COM SABRE)

NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA¹

CARBURADOR

20” 

3/8” X 0,58

400 ml

65 cm³

4,3 cv (3,2kW) à 9000rpm

13000 RPM

WALBRO

8,55 kg

BMT 65A

120 dBA

1 - Conforme ISO 22868.



BMT 38A, 46A e 53A



BMT 38A

290 ml

2 tempos, refrigerado a ar

25:1

37,2 cm³

1,6cv (1,2kW) à 8500rpm

ROTAÇÃO MÁX.

POTÊNCIA

CILINDRADA

CAPACIDADE DO TANQUE

MISTURA (GASOLINA:ÓLEO 2T)

MOTOR

MODELO

SABRE

CORRENTE

CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO

NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA¹

PESO (COM SABRE)

CARBURADOR

11500 RPM

WALBRO

16” 18” 18” 

3/8” X 0,050” OREGON 0.325” X 0,058” OREGON

200 ml

5,6 kg

550 ml

45 cm³

2,4cv (1,8kW) à 8500rpm

12500 RPM

WALBRO

0.325” X 0,058” OREGON

260 ml

6,6 kg

49,3 cm³

2,5cv (1,9kW) à 8500rpm

12500 RPM

WALBRO

6,9 kg

BMT 46A BMT 53A

118 dBA 119 dBA

1 - Conforme ISO 22868.
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