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2.2.1 BD-8000 EF - Monofásico.

FUSE

1. Chave de partida
2. Alerta de pressão do óleo
3. Voltimetro digital
3. Horímetro digital
4. Chave seletora
5. Disjuntor
6. Fusível
7. Saída ATS
8. Terminais saída 12V - 8,3A
9. Aterramento
10. Tomada pincipal 110/220V
11. Tomadas secundárias 110V

1. Chave de partida
2. Alerta de pressão do óleo
3. Voltimetro digital
3. Horímetro digital
4. Disjuntor
5. Fusível
6. Saída ATS
7. Terminais saída 12V - 8,3A
8. Aterramento
9. Tomada pincipal 127/220V ou 220/380V*
10. Tomadas secundárias 127V ou 220V*

*Somente modelo BD 8000E3 220/380V



Modelo

Motor

Potência Máxima

Potência Contínua

Fases

Partida

Tensão de saída

Controle de tensão

Saída DC

Autonomía (50% de carga)

Ruído (7m)

Dimensões

BD-8000 EF BD-8000 E3 220V BD-8000 E3 380V

13 cv

7,5 kVA 8,0 kVA 8,0 kVA

6,7 kVA 7,5 kVA 7,5 kVA

monofásico Trifásico Trifásico

Elétrica

110V/220V 127V/220V 220V/380V

AVR / Com escova

12V - 8,3A

5h

79 dBA

720 X 492 X 650







1.
DESLIGADO

3.
RUN

4. 5.

1.
DESLIGADO RUN

3. 6.
LIGADO

PARTIDA

4.

“PARTIDA”*

bra a

cabo negativo (cor preta)

(desligar o disjuntor)



110V / 220V

110V

TOMADA 110V 220V

110V

110V / 220V

127 ou 220 volts

127 ou 220 volts

127 ou 220 volts



Tabela de Manutenção - Motores a Diesel

ITEM

ÓLEO DO MOTOR

FILTRO DE AR

FILTRO DE AR A 
ÓLEO

BICO INJETOR

FOLGA DAS 
VÁLVULAS

FILTRO DE 
COMBUSTÍVEL

TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL

PERÍODO
A CADA USO OU 
10 HORAS

VERIFICAR 
NÍVEL

TROCAR

VERIFICAR/
LIMPAR

SUBSTITUIR

LIMPAR

SUBSTITUIR

VERIFICAR
NÍVEL

LIMPAR ESPUMAS

VERIFICAR

VERIFICAR
AJUSTE

SUBSTITUIR

DRENAR/
LIMPAR

PRIMEIRO MÊS 
OU 20 HORAS

A CADA 3 
MESES OU 50 
HORAS

A CADA 6 
MESES OU 100 
HORAS

A CADA 300 
HORAS

1a TROCA

FILTRO DE ÓLEO 
DO CÁRTER

1a TROCA

SUBSTITUIR ÓLEO
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A Branco Motores reserva-se o direito de alterar 

as especificações de seus desenhos, produtos 

e termo de garantia, sem qualquer aviso prévio 

e sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas 

modificações nos produtos anteriormente vendidos.

Branco Motores Ltda

Rua Tenente Benedito Nepomuceno, 153  Mod. 1 a 5

Estação  Araucária-PR  Brasil  CEP 83705-190

Fone: 41 3211.4040

e-mail: contato@b .com


