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Os nossos motores são projetados para trabalhar de forma segura, se operados de 
acordo  com  as  instruções.

• Certifique-se  que  o  local  está  bem  ventilado  para  evitar  perigo  de  incêndio;

• O  motor  deve  ser  colocado  a  uma  distância  mínima  de  1 metro  de  paredes  ou

outros  equipamentos  durante  o  funcionamento;

• Nunca  deixe  objetos  inflamáveis  perto  do  motor;

• Abasteça  o  motor  em  lugar  ventilado  e  com  o  motor  DESLIGADO;

• Cuidado  com  os  gases  do  escapamento,  pois  são altamente prejudiciais a 
saúde;

• Durante  o  funcionamento  do  motor  mantenha  afastado  crianças  e  animais  a 
fim de  evitar  acidentes;

• Peças  do  motor  são  giratórias  e/ou  estão  quentes  durante  o  funcionamento. 

Tenha  cuidado  quando  estiver  próximo  ao  motor  em  funcionamento.

PARTIDA MANUAL

• Certifique-se  de  ajustar  a  manivela  de  arranque 

com  firmeza  no  eixo  de  partida. 

• CUIDADO  com  a  manivela  após  a  partida  do  motor.

RISCOS DE QUEIMADURA

• Não  toque  no  escapamento  ou  outras  partes  quentes  durante  o  
funcionamento  do  motor  ou  logo  após  desliga-lo.

• A  alavanca  da  tampa  do  radiador  deve  ser  aberta  primeiro 

para  aliviar   a pressão. 

Em seguida, gire  a  tampa  para  removê-la  completamente.
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ATENÇÃO! Quando o motor estiver quente, o vapor pode ser soprado para fora 
do  radiador  e/ou  tanque  de  água.
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DESCRIÇÃO DAS PARTES DO MOTOR

Tanque / Radiador1.
Tanque de combustível2.
Farol3.
Chave de partida4.
Vareta do nível de óleo5.
Bujão de dreno de óleo6.
Manivela de partida7.
Alavanca de aceleração8.
Alavanca de dreno de água9.
Torneira de combustível10.
Alavanca do descompressor11.
Filtro de ar
Escapamento

12.
13.
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Montagem

ESCAPAMENTO

• Realize  a  montagem  do  escapamento  no  coletor.

• Antes  de  fixar  o  escapamento  no  motor  retire  à  junta  e  a  fita  protetora (A).

• Em seguida recoloque a junta e monte o escapamento realizando a fixação dos 
parafusos (B).

FILTRO DE AR A ÓLEO

• Afrouxe  o  parafuso  do  coletor  e  ajuste  o  coletor  na  posição  correta  antes  de 
realizar  a  sua  fixação (A).

• Após  fixar  o  coletor  no  motor,  retire  a  proteção  de  borracha (B).

• Monte  o  filtro  no  coletor, fixando  os  parafusos  porcas  e  arruelas (C).

A B C

A B
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MOTOR

• Parafuse o motor em uma base fixa e rígida para que o motor não se desloque com a 
vibração.

Abastecimento

ÓLEO

• Retire  a  vareta  de  medição  de  óleo;

• Adicione  4 litros  de  óleo  lubrificante  no  cárter;

• Abasteça  o  cárter  com  óleo  lubrificante  recomendado;

• Limpe a vareta, em seguida recoloque-a no bocal de abastecimento e retire-a 
novamente  para  realizar  a  verificação  do  nível  de  óleo;

• Faça  a  verificação da  quantidade  de  óleo  adicionada  através  do  corpo  da 
vareta; 

• O  nível  de  óleo  deve  estar  entre  as  duas  marcas  da  vareta; 

• Se  o  nível  estiver  correto, coloque  a  vareta  novamente  no 

bocal  de  abastecimento.

• Armazene  corretamente  o  óleo  lubrificante  em  um  recipiente limpo e vedado 
para evitar  a  entrada  de  sujeiras. 

Montagem

Óleo recomendado Volume de òleoSAE 15W40 4 l (litros)

MÁXIMO
MÍNIMO
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FILTRO DE AR A ÓLEO

• Retire  a  capa  do  filtro;

• Mergulhe a espuma do filtro em óleo lubrificante até saturar. Em seguida esprema 
até sair o excesso de óleo;

• Adicione  óleo  novo  no  filtro; 

• Recoloque  a  capa  do  filtro.

ABASTECIMENTO DO RADIADOR/TANQUE DE ÁGUA

• Utilize  somente  água  limpa.

• Abasteça  o  radiador/tanque  de  acordo  com  a  quantidade  de água especificada;

(verifique  a  tabela  de  especificações  na  página 6 e 7).

• A  água  de  resfriamento  deve  ser  abastecida  regularmente  e  estar  livre  de 
sujeiras  e  outras  impurezas.

Abastecimento

Óleo recomendado Volume de òleoSAE 15W40 200 ml
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IMPORTANTE! Não  utilize  água  salgada, pois  isto  pode  vir  a  criar  ferrugem 
nos  componentes  internos  do  tanque/radiador.



COMBUSTÍVEL

• Retire  a  tampa  do tanque e abasteça com combustível de acordo com a 
quantidade  especificada  (verifique  a  tabela  de  especificações  na  página 6 e 7).

• Recoloque  a  tampa.

Operação

SISTEMA DE SANGRIA DE AR DO MOTOR

• Abra  a  torneira  de  combustível.

• Solte  a  conexão  do  tubo  do  bico  injetor. 

• Acione  a  alavanca  de descompressão e gire a manivela (partida manual) ou a 
chave  de  partida (partida elétrica)  a fim de que o ar saia da tubulação do 
combustível.

• Quando  o  combustível começar  a  sair  de  forma  contínua  reaperte  a  conexão  
do  tubo  do  bico  injetor.

Abastecimento

Nível máximo de combustível

11Manual de Instruções para motor refrigerado a água

ATENÇÃO! Use  Diesel  de  boa  qualidade! Combustível de baixa qualidade 
pode  conter água ou sujeira e poderá comprometer o funcionamento do 
motor.



Operação

PARTIDA NO MOTOR

• Abra a torneira de combustível  (  )
• Coloque  a  alavanca  do  acelerador  na  posição  START. 

PARTIDA MANUAL:

• Coloque  a  manivela  no  furo  do  eixo  de  partida. 

• Acione  a  alavanca  de  descompressão  e  gire  a  manivela (sentido horário) até 
ouvir  o  som  do  combustível  sendo  injetado.

• Após  injetar  o  combustível, aumente a velocidade de acionamento do motor, 
depois  solte  a  alavanca  de  descompressão  e  continue  girando  a  manivela  até  o 
motor  começar  a  funcionar.

PARTIDA ELÉTRICA:

• Acione  a  alavanca  de  descompressão  e  gire  a  chave  de  partida, até  ouvir o 
som  do  combustível  sendo  injetado. 

• Após  injetar  o  combustível, gire  a  chave  de  partida  novamente  e  solte a 
alavanca  de  descompressão  até  o  motor  começar  a  funcionar.  Evite  acioná-la 
por  mais  de  5  segundos.  Se  necessário  repita  o  procedimento  após 10 
segundos.

CUIDADOS COM A OPERAÇÃO DO MOTOR

• Nunca opere o motor em alta velocidade e com carga total imediatamente após          
a  partida.

• Nunca  opere  o  motor  com  sobrecarga.

•Deixe o motor operar sem carga e em baixa velocidade por aproximadamente                         
4 minutos após sua partida. Após esse tempo, aumente gradativamente a   
velocidade  e  a  carga  do  motor.

ALAVANCA DE 
DESCOMPRESSÃO

MANIVELA
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Operação

• A  água  no  radiador/tanque  ferve  durante  a  operação  do  motor. Uma  quantidade 
suficiente  de  água  limpa  deve  ser  adicionada  logo  que  o  nível de água ficar 
baixo.

• Se observar algum ruído anormal durante a operação do motor, desligue o motor 
imediatamente  e  realize  a  verificação.

• Um motor novo não deve operar com carga total durante suas primeiras 50 horas de

operação. Após esse período, é necessário verificar e reapertar todos os parafusos e 
porcas.

PARADA DO MOTOR

• Após um longo período de operação, deixe o motor funcionando em baixa   
aceleração  e  sem  carga  por  aproximadamente  4  minutos.

Isso ajuda a proteger os componentes do motor contra o superaquecimento. 

Após  esse  tempo  coloque  a  alavanca  de  aceleração  na 

posição  STOP . No  caso  de  partida  elétrica, volte  a  chave 

de  partida  para  a  posição  inicial.

PRECAUÇÕES APÓS A PARADA DO MOTOR

• Feche  a  torneira  do  tanque  de  combustível.

• Se o motor ficar fora de serviço durante muito tempo, é necessário drenar a           
água do radiador/tanque abrindo a torneira de dreno no cabeçote. 
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